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1.0. EINFUHRUNG

SEHR GEEHRTER KUNDE, SEHR GEEHRTE KUNDIN,

Gluckwunsch zu Inrem neuen VELA Stuhl! Wir sind
uns sicher, dass Sie damit Ihre Freude haben werden.
Dieses Handbuch bietet nutzliche Informationen zur
Justierung, Nutzung und Instandhaltung des Stuhls.

Wichtig

Bitte lesen Sie dieses Nutzerhandbuch aufmerksam
durch und bewahren Sie es sicher auf. Dieses
Handbuch finden Sie auch auf der Website von
VELA: www.vela.eu, wo auch weitere Informationen
verfugbar sind.

Bei Fragen, Fehlern oder unerwunschten Ereignissen
wenden Sie sich bitte an Ihren VELA-Lieferanten.

Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen
vorzunehmen.

VELA

Goteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg SV
Danemark
www.vela.eu
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WARNUNGEN

Nutzung Brechen Sie die Nutzung des Stuhls im Falle einer allergischen Reaktion ab und konsulti-
eren Sie einen Arzt

Nutzung Nutzen Sie ausschlieBlich originale Ersatzteile von VELA

Nutzung Nutzen Sie ausschlieBlich das mitgelieferte Aufladekabel zum Laden des Stuhls

Nutzung Fiihren Sie keine Anderungen am mitgelieferten Zubehér des Stuhls durch

Nutzung Nutzen Sie den Stuhl lediglich fiir den vorgesehenen Verwendungszweck

Nutzung Stellen Sie den Sitzwinkel und den Ruckenlehnenwinkel nur ein, wahrend der Benutzer
auf dem Stuhl sitzt und die Fiie des Benutzers flach auf dem Boden stehen

Nutzung Ziehen Sie die Bremse immer an, wenn Sie sich hinsetzen oder aufstehen

Nutzung Nutzen Sie den Stuhl niemals auf unebenen Oberflachen, da er instabil werden konnte

Nutzung Wartungsarbeiten - auBer der Reinigung - sollten immer von Sachkundigen vorgenom-
men werden

Nutzung Fuhren Sie niemals Wartungsarbeiten wahrend der Nutzung des Stuhls durch

Nutzung Folgen Sie immer den empfohlenen Wartungs- und Reinigungsinstruktionen

Nutzung Die Funktionen des Stuhls sind fur den Nutzer bestimmt. Nur der Nutzer oder ausgebilde-
te Sachkundige sollten den Stuhl justieren, wahrend der Nutzer darin sitzt

Nutzung Nutzen Sie die elektrischen Hohenverstellung niemals [anger als zwei Minuten hinterei-
nander

Nutzung Im Falle eines elektrischen Defekts oder ungewollter Hohenverstellung, dricken Sie
beide flir die Hohenverstellung vorgesehenen Knopfe gleichzeitig zehn Sekunden lang

Nutzung Es besteht ein Risiko, die Finger in beweglichen Teilen einzuklemmen oder sich daran zu
schneiden. Nutzen Sie den Stuhl daher niemals, wenn jemand seine Unterseite berthrt

Erstickungs- Erstickungsgefahr bei abnehmbaren Kleinteilen. Erlauben Sie Kindern niemals, mit dem

gefahr Stuhl zu spielen.

Erstick- Falls der Stuhl mit elektrischer Hohenverstellung ausgestattet ist, werden Kabel zu sehen

ungs-efahr sein. Lassen Sie Kinder niemals mit ihnen spielen.

Elektrisches Die Nutzung anderer Kabel als der in der Standardausstattung kann die elektrische

Rauschen Emission steigern oder die elektrische Storfestigkeit reduzieren

Elektrisches Vermeiden Sie es, den Stuhl nah an Gerate zu stellen, die elektrisches Rauschen emitti-

Rauschen eren

Elektrisches Der Stuhl darf ausschlieRlich mit Zubehor verwendet werden, das in diesem Nutzerhand-

Rauschen buch genannt wird. Sonst konnen elektromagnetische Interferenzen auftreten

Elektrisches Falls der Stuhl sich ungewollt bewegt oder nicht wie erwartet funktioniert, finden Sie

Rauschen einen anderen Stellplatz dafur




1.2. FEHLERBEHEBUNG

Defekt

Die elektrische Hohenverstellung funktioniert nicht

Die manuelle Hohenverstellung funktioniert nicht

Die Bremse funktioniert nicht

Die Armlehne scheint locker zu sein

Der Stuhl rollt schlecht

Bremsstange oder -fahrwerk sind im Weg, wenn ich
den Stuhl bewegen mochte

Mégliche Ursache und Lésung

Der Stecker steckt nicht in der Armlehne - stecken Sie
ihn ein

Der Akku des Stuhls ist leer. Laden Sie den Akku mit
dem mitgelieferten Aufladegerat auf

Die Sicherung ist defekt. Mehr in Abschnitt 1.3.3.

Die Last auf dem Stuhl ist zu groR oder ungleichmaRig
verteilt. Versuchen Sie, die Hohe zu verstellen, ohne
im Stuhl zu sitzen. Falls das nicht funktioniert, ist die
Gaskartusche defekt und sollte ersetzt werden. Kon-
taktieren Sie Ihren VELA-Handler

Die Bremse ist nicht aktiviert. Mehr in Abschnitt 2.0.13.,
2.0.18. oder 2.0.21.

Eine der Handschrauben kénnte locker sein. Ziehen Sie
sie festan

Die Rader sind blockiert. Entfernen Sie Drahtriickstande
und solches gleichen
Sie besitzen einen Stuhl mit Sitzrotation. Nutzen Sie die

Sitzrotation, um den Stuhl gerade auszurichten. Mehr
in Abschnitt 2.0.12.

Falls die oben genannten Instruktionen Ihr Problem nicht l6sen, sollten Sie

Ihren VELA-Handler kontaktieren.




1.3. VELA TANGO MIT ELEKTRISCHER HOHENVERSTELLUNG

1.3.1. LEISTUNGSAUFNAHME
Spannung: 24 VDC
Stromstarke: 0,5A
Leistung: 12 VA

1.3.2. EMISSION

VELA Stuhle mit elektrischen Funktionen wurden getestet: Sie erfullen aktuelle
Anforderungen bezuglich der elektromagnetischen Strahlung (EMV-Anfor-
derungen). Die Stuhle wurden nach folgenden Spezifikationen getestet:

;1 Emissionsklasse CISPR 11, Gruppe 1, Klasse B

Mehr Details auf www.vela.eu

1.3.3. UBERSPANNUNGSSCHUTZ )

Eine Sicherung sichert den Stuhl gegen Uberspannungen. Der austauschbare
Teil der Sicherung beruht auf den folgenden Spezifikationen:

1 Streifensicherung, Typ: ATOF Blattsicherung, flink

it Spannung: 32V

;2 Stromstarke: 10 A

i1 Max. Stromstarke: 1000 A

Der Ersatz der Sicherung darf nur von Fachpersonal durchgefuhrt werden, da
der Grund des Defekts aus Sicherheitsgrinden dokumentiert werden muss.



ALLGEMEIN

1.4. KENNZEICHNUNGEN AUF DEM STUHL

Warnung Risiko, sich einzuklemmen oder zu schneiden:
Hande und Finger von beweglichen Teilen fernhalten A@
Symbol
Lesen Sie das Nutzerhandbuch vor dem Gebrauch
Symbol [
Verwendetes Teil:
Typ B cf. [EC60601-1
umfasst die folgenden Bereiche des Stuhls: QI‘Q
Kennzeichnun- 60 x22,5mm SAhmildl e
<Manufacturer> MEDICO
gen <Adress> <Sare womng load
<Webpage>
Die letzten sechs Ziffern betragen " ||| |||||||||||
das Produkt ID-Nummer:
Diese Kennzeichnung gilt nur far Follow instructions Input:
Stuhle mit elektrischen Funktionen: forluse (2)45\;"'
Der Stuhl ist nach IP21 genehmigt, * eSO DUty ey e | orase imits
entsprechend des Schutzes gegen Blade fuse: 10A/32V, -2°°C/Y6°°C
Wassertropfen sowie Bertihrungen gefahrlicher Teile mit dem Finger

Kennzeichnungen auf dem Stuhl sollten unter Tageslichtbedingungen auf
einer Distanz von etwa 40 cm zu lesen sein.
Mehr zu Kennzeichnungen bezuglich der Nutzung des Stuhls, siehe Abschnitt 2.0.

1.5. SICHERHEIT

Dieser Stuhl ist CE-gekennzeichnet
und genehmigt nach anwendbaren
EU-Regulationen. Der Stuhl wurde
hergestellt von:

VELA, Goteborgvej 8-12,

9200 Aalborg SV, Danemark.

Der VELA Tango 500/510 mit
elektrischen Funktionen erfullt alle
Sicherheitsanforderungen nach IEC
60601-1, darunter die Anforderun-

gen fur die EMV nach IEC60601-1-2.

1.5.1. ANWENDUNG

Dieser Stuhlist ein Innenstuhl,

vorgesehen fur das Sitzen und die

pr|vate Nutzung.

: Der Stuhlist nicht darauf ausge-
legt, darauf zu stehen

:: Die Radbremse muss wahrend
des Aufstehens oder des Hinset-
zens immer aktiviert sein

Alle Varianten dieses Stuhls wurden
fur eine maximale Last von 160 kg.



Hinweis: Personen, die Korpergurte
im Stuhl verwenden, mussen
wahrend der Nutzung zu jeder Zeit
unter Aufsicht stehen.

1.5.2. TRANSPORT

Beim Transport des Stuhls per Auto,
Flugzeug oder in jedem anderen
Verkehrsmittel, bitte immer die
Bremse anziehen. Der Stuhl ist nicht
fur die Nutzung als Sitz in jeglichen
Transportmitteln zugelassen und darf
nicht als solcher verwendet werden.

Der Stuhl ist flir den Transport
unter folgenden Bedingungen
geschaffen:

Temperatur: - 20°C bis + 60°C
Feuchtigkeit: 15-95%

Stuhl vor der nachsten Nutzung 24
Stunden stehenlassen, falls er unter
-10°C gelagert wurde.

1.6. GARANTIE
VELA gewahrt ein Anspruchsrecht

nach geltendem Recht in dem Land,

in dem der Stuhl erworben wurde.
Das Beschwerderecht gilt nur bei
Verwendung von Originalersatztei-
len und -zubehor sowie von Fach-
leuten vorgenommenen Anpassun-
gen. Hinweis: Wenn eine exklusive
vertragliche Vereinbarung direkt mit
VELA getroffen wurde, gilt diese!

VELA Ubernimmt keine Haftung fur
Schaden am Produkt oder am Nut-
zer, die durch Folgende verursacht
werden:

;2 Transport

g i1 Zweckentfremdung

;2 Normale Abnutzung
1 Falsche Verwendung

;2 Verwendung von Ersatzteilen
und Zubehor, die keine originalen
VELA-Produkte sind

:: Von nicht autorisierten techni-
schen Dienstleistern vorgenom-
mene Anpassungen

1.7. DEN STUHL AUSPACKEN
Der Stuhl kommt in
umweltfreundlicher und
recyclebarer Verpackung.

Im Falle eines Defekts oder
Transportschaden am Stuhl
kontaktieren Sie bitte sofort Ihren
VELA-Handler. Verwenden Sie den
Stuhl in diesen Fallen weder selbst
noch probieren Sie, ihn zu reparieren.

In der Lieferung waren enthalten:
1 VELA Stuhl

;1 Nutzungsanweisungen

1 Aufladegerat (nur fUr Stuhle mit
elektrischen Funktionen)

Hinweis: Mehr Informationen zur
korrekten Anbringung der Rucken-
lehne in Abschnitt 2.0.1.

1.8. INSTANDHALTUNG

Wir empfehlen eine jahrliche Ins-
pektion des Stuhls, um defekte oder
abgenutzte Teile zu identifizieren.
Alle beweglichen Teile sollten re-
gelmaRig festgezogen werden. Sie
finden verschiedene Anleitungen auf
www.vela.eu.



1.8.1. RADER

Wir empfehlen, die Rader regel-
malig zu Uberprufen und jegliche
Drahtruckstande u. a. zu entfernen.

1.8.2. RAHMEN

Mit lauwarmem Wasser reinigen
und, wenn notig, etwas pH-neutra-
les Reinigungsmittel hinzufugen

1.8.3. POLSTERUNG

Stoff: Mit chemischem
Reinigungsmittel, Mobelreiniger oder
Wasser und gut ausgewrungenem
Lappen saubern.

Kunststoff oder Kunstleder: Mit
Wasser oder milder Seife und gut
ausgewrungenem Lappen saubern.

Leder: Mit einer weichen Burste
saubern. Reinigungsmittel
vermeiden.

Hinweis: Auf www.vela.eu finden Sie
Reinigungsanleitungen fur all unsere
standardmaliigen Polster-Typen.

1.8.4. RECYCLING

Inr VELA Stuhl kann von einer ande-
ren Person verwendet werden, wenn
Sie ihn nicht mehr brauchen, sofern
er im Vorhinein von technischem
Fachpersonal gewartet wurde.

Die Lebenserwartung des Stuhls liegt
bei funf Jahren fur den regelmali-
gen und sachgemalien Gebrauch,
solange VELA, Ihr VELA-Handler
oder ein ausgebildeter Experte eine
jahrliche Inspektion mit Austausch
abgenutzter Teile durchfuhren.

1.9. RECYCLING UND
ENTSORGUNG

Dieses Produkt enthalt wiederver-
wertbare Materialien. Deshalb muss
das Produkt in Ubereinstimmung mit
lokalen Vorgaben entsorgt werden,
nicht zusammen mit dem gewohnli-
chen Hausmull. Eine richtige Ent-
sorgung und Recycling verhindern
negative Auswirkungen auf Umwelt
und Menschen.

Hinweis: Elektrische und elektroni-
sche Ausstattung und zugehorige
Batterien enthalten Materialien,
Komponenten und Substanzen, die
der menschlichen Gesundheit und
der Umwelt schaden kébnnen, wenn
der Abfall nicht korrekt gehandhabt
wird.

Elektrische und elektronische Aus-
stattung und Batterien sind mit dem
unten gezeigten Symbol markiert.
Demnach durfen elektrische und
elektronische Ausstattung sowie
Batterien nicht zusammen mit dem
unsortierten Hausmull entsorgt
werden, sondern mussen gesondert
gesammelt werden.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre ge-
brauchten Batterien nach den fest-
gelegten Systemen zuruckgeben.
Auf diesem Weg tragen Sie dazu bei,
dass die Batterien in Ubereinstim-
mung mit der derzeitigen Recht-
sprechung wiederverwertet werden
und keinen vermeidbaren Schaden
an unserer Umwelt anrichten.



2.0. MANUELLE ANPASSUNG DURCH DEN BENUTZER

Die Gasfeder oder elektrischen Aktuator darf nur durch
einen Kundendienstmitarbeiter des Verkaufers oder
durch entsprechend geschulte technische Fachkrafte
gewechselt werden.

2.0.1. MONTAGE DER RUCKENLEHNE
Die Ruckenlehne in die Offnung einsetzen. Den Handgriff
wieder anschrauben und sorgfaltig festziehen.

BEACHTEN SIE: Die Metallscheibe muss ganz auRRen sitzen;
siehe Abbildung.

2.0.2. HOHENVERSTELLUNG (VELA TANGO EL)

Von der Unterseite der rechten oder linken Armlehne zu be-
dienen. Die Armlehne [asst sich ganz einfach von einer auf die
andere Seite versetzen. VELA Tango Elist auch mit Hohenver-
stellung Uber ein Handbedienteil erhéltlich (wenn das Pflege-
personal in der Lage sein soll, die Hohe einzustellen).
Anmerkung: Die Hohenverstellfunktion darf maximal eine
Minute lang ohne Unterbrechung verwendet werden, anschlie-
Rend muss eine Pause von neun Minuten folgen.

2.0.3. HOHENVERSTELLUNG (VELA TANGO)
Erfolgt durch Hochziehen des vorderen Griffs auf der rechten
Seite.

10



ALB
RUCKEN

Hinweis: Das Einstellen des Winkels von Ruckenleh-
ne und Sitz sollte immer mit flachen FURen auf dem
Boden erfolgen.

2.0.4. EINSTELLUNG DES SITZWINKELS

Erfolgt durch Hochziehen des mittleren Hebels auf der
rechten Seite. Lassen Sie den Griff los, um den gewunschten
Ruckenwinkel zu verriegeln.

Anmerkung: Achten Sie darauf, dass beim Verstellen des
Sitzwinkels Klemmgefahr besteht!

2.0.5. EINSTELLUNG DES RUCKENLEHNENWINKELS

Erfolgt durch Hochziehen des hinteren Hebels auf der
rechten Seite. Lassen Sie den Griff los, um den gewunschten
Ruckenwinkel zu verriegeln.

Betatigen Sie den Hebel nur, wenn jemand auf dem Stuhl sitzt.
Die Lehne kann sonst nach vorn fallen.

2.0.6. EINSTELLUNG DER LENDENWIRBELUNTERSTUTZUNG
(ALB RUCKEN)

Die Ruckenlehne lasst sich so einstellen, dass die
Lendenwirbelsaule optimal gestutzt wird. Hierzu den Hebel
auf der rechten Seite der Ruckenlehne nach oben ziehen.

Die Ruckenlehne wird so eingestellt, dass sie sich an die
Lendenwirbelsaule anpasst und diese unterstutzt. Den

Hebel loslassen, damit die Ruckenlehne im gewulnschten
Lendenwinkel bleibt.

2.0.7. EINSTELLUNG DER RUCKENHOHE

Den Handgriff losen, der sich hinter der Ruckenlehne befindet.
Ruckenhdhe einstellen. Denken Sie daran, den Handgriff
anschlieRend wieder festzuziehen.
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2.0.8. RUCKENLEHNEN-ARRETIERUNG (HOHE
RUCKENLEHNE)

Die Ruckenlehne lasst sich in einem speziellen Winkel
einstellen, indem Sie den an der Ruckseite der Stuhllehne
montierten Riegel einstellen und arretieren.

2.0.9. EINSTELLUNG DER ARMLEHNENHOHE

Die Schraube an den Armlehnstangen l&sen und die Hohe
der Armlehnen einstellen. Denken Sie daran, die Schraube
anschlieRend wieder festzuziehen.

2.0.10. EINSTELLUNG DER ARMLEHNENBREITE

Die Schraube unter dem Sitz, hinter der Sitztrageplatte, l[6sen
und die Breite der Armlehnen durch seitliches Herausziehen
der Armlehne einstellen. Denken Sie daran, die Schraube
anschlieRend wieder festzuziehen.

2.0.11. HERUNTERKLAPPBARE ARMLEHNEN

Zum Herunterklappen der Armlehne den Knopf an der Seite
der Armlehne eindrucken und die Armlehne nach hinten und
unten schieben.

Anmerkung: Die Armlehnen sind ausschliel3lich in aufrechter
Position arretiert. Um die Armlehnen herunterklappen zu
konnen, muss ihre Breiteneinstellung dies zulassen.



1
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2.0.12. ROTATION

Zum Drehen des Sitzes ist der vordere Griff auf der linken
Seite nach hinten zu schieben. Der Stuhl kann in folgende
Positionen gedreht und dann arretiert werden: 90° nach links
und 90° nach rechts. Anmerkung: Rotation nur durchfuhren,
wenn sich der Sitz in waagerechter und die Ruckenlehne in
senkrechter Position befinden.

2.0.13. BREMSE

Zum Bremsen des VELA Tango den Hebel an der Seite des
Stuhls nach vorn fuhren. Zum Loésen der Bremse den Hebel
wieder in aufrechte Position fUhren.

Anmerkung: Die Bremse lasst sich auf die andere Seite
versetzen, indem Sie die Flugelmutter an der Bremsstange
6sen, den Kunststoffstopfen am gegenuberliegenden Rad
entfernen und die Bremsstange wieder einsetzen. Denken
Sie daran, die Flugelmutter anschlieRend wieder sorgfaltig
anzuziehen.

2.0.14. AUFLADEN (VELA TANGO EL)

Es wird empfohlen, den Stuhl taglich aufzuladen. Den
Bedienungsstecker in den Ladekontakt einstecken — wahrend
der Stuhl aufgeladen wird, leuchtet die LED am Ladegerat gelb,
nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die LED grun.
Anmerkung: Wahrend des Ladevorgangs darf der Stuhl nicht
verwendet werden.
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2.0.15. HOCHKLAPPBARE FUSSSTUTZE

Stabilisierende Fullstutze, die auch als Trittbrett beim Hinsetzen
in den Stuhl und Aufstehen aus dem Stuhl genutzt werden
kann.

2.0.16. FUSSSTUTZE (OPTIONAL)

Die Fullstutze ist in der Lange verstellbar; dazu wird die
hinter der Fuldplattenstange befindliche Handschraube
geldst. Denken Sie daran, die Schraube anschlieRend wieder
festzuziehen. Die Fuliplatte lasst sich hochklappen, damit sie
beim Aufstehen und Hinsetzen kein Hindernis darstellt.

2.0.17. SCHIEBEBUGEL (OPTIONAL)

Schiebebugel fur den Personentransport im Stuhl. Der
Schiebebulgel wird mithilfe von Fingerschrauben am Beschlag
unter dem Sitz montiert; hier wird auch die Tiefe eingestellt.
Zum Einstellen der Hohe die beiden Knopfe an den Seiten
des Bugels eindrucken und den Handgriff gleichzeitig auf die
gewunschte Hohe einstellen.

2.0.18. FUSSPEDAL FUR BREMSE (OPTIONAL)

Zum Bremsen des VELA Tango mit FulRpedal den oberen Teil
des Pedals nach vorn drucken. Zum Losen der Bremse die
FuRbremse zuruck in aufrechte Position fuhren.

Anmerkung: Das FuRpedal kann auf der linken oder rechten
Seite hinten am Stuhl montiert werden.



2.0.19. SOFT TOUCH KONTAKT (OPTIONAL)

Wird je nach Bedarf an der Unterseite der rechten oder linken
Armlehne montiert. Denken Sie daran, den Stecker korrekt zu
platzieren (siehe Punkt 2.0.2.).

2.0.20. HANDBEDIENTEIL (OPTIONAL)

Das Handbedienteil wird Uber Druckknopfe an der Vorderseite
bedient. Das VELA-Handbedienteil kann uber eine oder
mehrere Funktionen verfugen. Die verfugbaren Funktionen
erkennen Sie anhand der Symbole auf dem Handbedienteil.
Anmerkung: Stecken Sie den Stecker in das Handbedienteil,
um die Funktionen zu verwenden.

2.0.21. ELEKTRISCHE BREMSE (OPTIONAL)

Beim VELA Tango mit elektrischer Bremse wird die Bremse
uber ein Handbedienteil oder einen Winkelkontakt aktiviert
und geldst. Die Bremse ist hydraulisch, sodass es mit dieser
Funktion maoglich ist, die Bremse des Stuhls vollstandig
anzuziehen/zu losen.

Anmerkung: Diese Bremse lasst sich nur Uber Schalter unter
den Armlehnen, am Handbedienteil oder Winkelschalter
verwenden.
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