VELA Salsa

VARIANTEN::I_OO, 110, 120, 130 8 400

VELA Salsa 100 mit einem kurzen, ergono-
misch geschwungenen Sitz mit abgerun-
deter Vorderkante fur optimale Unter-
stUtzung und Stabilitat des Benutzers

g
VELA Salsa 110

VELA Salsa 120 mit ergonomisch
V-geformter Vorderseite - sorgt fur
eine aktive Sitzhaltung und einen
gesunden Rucken.

VELA Salsa 110 mit Sitz mit erhdhtem Knauf fur opti-
male Unterstutzung und Stabilitat des Benutzers. Der
Knauf verhindert darUber hinaus, dass der Benutzer

g
VELA Salsa 120

VELA Salsa 100

den Sitz in geneigter Stellung herunterrutscht.

(Die FuBstutze ist Zubehor)

VELA Salsa ist eine Serie von Sitz-Steh-Stuhlen mit Zentralbremse. Der Stuhl for-
dert die Unabhangigkeit des Benutzers bei verschiedenen Tatigkeiten und sorgt
fur einen sicheren, erndhten Arbeitsplatz. VELA Salsa Sitz-Steh-Stuhle fordern eine
gute Ergonomie und eignen sich perfekt als Zweitstuhl fur einen abwechslungs-
reichen Arbeitstag mit Sitz- und Stehtatigkeiten - zu Hause oder am Arbeitsplatz.

VELA Salsa bietet extra Sicherheit und Stabilitat fur den Benutzer. Ein geneigter
Sitz unterstutzt eine gesunde Korperhaltung mit offenem Huftwinkel und freier
Schulter- und Armbewegung z.B. bei KUichentatigkeiten oder Arbeiten in Hohe.

Stabile Armlehnen und eine Zentralbremse sorgen fur Sicherheit beim
Hinsetzen und Aufstehen aus dem Stuhl. Dies ist vor allem fur Benutzer mit
Mobilitats- und Gleichgewichtsproblemen von Vorteil. Bremse und Armleh-
nen bieten daruber hinaus Unterstutzung beim Wechsel der Sitzposition.

VELA Salsa Stuhle ermoglichen eine extra niedrige Sitzhohe, z.B. fur Kinder,
die Unterstutzung beim Anziehen bendtigen. Der Stuhlist auch in einer
hohen Version erhaltlich, die sich optimal beim Bugeln, Kochen oder beim
Einraumen von Geschirr in Hangeschranke eignet.

Die Anpassung der Sitzhohe, -tiefe und -neigung sowie der Rucken- und
Armlehnen bietet die besten Voraussetzungen fur eine ergonomische Sitzpo-
sition und sorgt fur Unterstutzung und Stabilitat bei verschiedenen Tatigkeiten.
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VORTEILE

;1 VELA Salsa eignet sich sowohl

zum Sitzen als auch zum Stehen,
fur Menschen mit Behinderungen

1 Eine gute Ergonomie und Unter-

stutzung sorgen fur eine optimale
Sitzposition beim Arbeiten, zu
Hause und am Arbeitsplatz

;1 Eine Zentralbremse sorgt fur

Sicherheit beim Hinsetzen und
Aufstehen

;1 Esist moglich, mit dem Stuhlim

Sitzen zu "gehen’

www.vela.eu



STANDARD KONFIGURATION

VELA Salsa 100

VELA Salsa 110

VELA Salsa 120

VELA Salsa 130

VELA Salsa 400

Hohenverstellbar, Gasfeder

150mm, 200mm oder

150mm, 200mm oder

150mm, 200mm oder

150mm, 200mm oder

150mm, 200mm oder

260mm 260mm 260mm 260mm 260mm
Sitzhohe bei 150 mm: bei 150 mm: bei 150 mm: bei 150 mm: bei 150 mm:
Der Stuhl kann in folgenden Mindesthohe 45-60 cm Mindesthohe 45-60 cm Mindesthohe 45-60 cm Mindesthohe 45-60 cm | Mindesthohe 45-60 cm
Intervallen eingestellt werden: bei 200 mm: bei 200 mm: bei 200 mm: bei 200 mm: bei 200 mm:
(Werkzeug wird benotigt) Mindesthohe 50-70 cm Mindesthohe 50-70 cm Mindesthohe 50-70 cm Mindesthohe 50-70 cm | Mindesthohe 50-70 cm
bei 260 mm: bei 260 mm: bei 260 mm: bei 260 mm: bei 260 mm:
Mindesthohe 60-86 cm Mindesthéhe 60-86 cm Mindesthohe 60-86 cm Mindesthohe 60-86 cm | Mindesthdhe 60-86 cm
— Sitz, Breite x Tiefe 46x35cm 46x35cm 40x35cm 40x35cm 43x35cm
5 Sitzneigung 14° (7° vorw., 7° riickw.) 14° (7° vorw., 7° rickw.) 14° (7° vorw., 7° rickw.) 14° (7° vorw., 7° rickw.) | 14° (2° vorw., 16° vorw.)
E Sitztiefe 28-35cm 28-35cm 28-35¢cm - -
g Ruickenlehne, Breite x Hohe 38x22 cm (Ergo-Riickenlehne) | 38x22 cm (Ergo-Riickenlehne) | 38x22 cm (Ergo-Ruickenlehne) - -
% Ruickenlehne, Neigung 22°(7° vorw., 15° rickw.) 22°(7° vorw., 15° rickw.) 22°(7° vorw., 15° rlickw.) - -
7 Einstellbare Riickenlehne 13cm 13cm 13cm = =
(§ Armlehnenpolster 8x26cm 8x26cm 8x26cm 8 x 26 cm (Option) -
Armlehnenhohe, justierbar 0-24 cm 0-24 cm 0-24 cm 0-24 cm (Option) =
Abstand zwischen 38-48 cm 38-48 cm 38-48 cm 38-48 cm (Option) i
Armlehnen, justierbar
Sitzrotation Ja Ja Ja Option )
(mit Rotationssperre) (mit Rotationssperre) (mit Rotationssperre) (Sitzneigung reduziert)
Rahmengrofe 53x55cm 53x55¢cm 53x55¢cm 53x55cm 53x55cm
Gewicht (Stuhl) 17kg 17 kg 17 kg 14 kg 14 kg
Maximale Belastung 125kg 125 kg 125kg 125kg 125kg
Empfohlenes Benutzergewicht 40-110 kg 40-110 kg 40-110 kg 40-110 kg 40-110 kg
Art. nummer 4113 4114 4112 4110 4130

VELA Salsa ist serienmaRig in Phoenix-Stoff erhaltlich,
der langlebig, atmungsaktiv und sehr bequem ist. VELA
Salsa 110 ist nur in i-Zoom-Stoff erhaltlich. Alle VE-
LA-Stuhle sind CE-gekennzeichnet und entsprechen
den geltenden Standardvorschriften.

VELA verfugt Uber eine eigene Polsterwerkstatt, in der
standig mehr als 300 Arten von Schaumstoffen, Textilien
und Farben vorratig sind. So konnen die meisten Son-
derwunsche und Anpassungen sofort erfullt werden.

ZUBEHOR UND SONDERLOSUNGEN

Alle VELA Arbeitsstuhle konnen mit einer grof3en
Auswahl an Zubehor und Sonderlosungen bestellt
werden, um den Stuhl an die BedUrfnisse der einzel-
nen Benutzer anzupassen. VELA bietet individuelle
Losungen hinsichtlich Polsterung, Unterstitzung und
Criffe. Eine vollstandige Liste des Zubehors mit Artikel-
nummern, Fotos und Beschreibungen finden Sie unter
www.vela.eu.

VELA SALSA 130 & 400

;1 VELA Salsa 130 mit ergonomisch V-geformter Vor-
derseite, sorgt fur eine aktive Sitzhaltung und einen
gesunden Rucken.

;1 VELA Salsa 400 verfugt uber einen Sattelsitz, der eine
ergonomische und aktive Sitzhaltung fordert und fur
eine gesunde Kurve des unteren Ruckens sorgt.
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